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#S13793 Equipment: данные для доступа к стенду

15-10-2019 11:12 - AsmodeuS Asm

Статус: Закрыта Дата начала: 15-10-2019

Приоритет: Нормальный Дата завершения:  

Назначена: Андрей  Собчинский Готовность: 100%

Категория:  Оценка

трудозатрат:

16.00 часов

Версия: 083 23.12.2019 09:00:00 Трудозатраты: 0.00 час

Важность: 100 Применение:  

Сложность: 1 Время на тест:  

Цель:    

Описание

Здравствуйте!К сети были подключены два устройства OLT GCOM.В прикрепленных файлах находятся MIB*ы.Что еще

необходимо для запуска процесса?OLT GCOM EL5610-04P.Адрес входа по telnet: 95.67.57.86:5423   настроен проброс на

10.10.50.4:23Адрес входа по SNMP: 95.67.57.86:5004   настроен проброс на 10.10.50.4:161EL5610-04P(config)#sh versoftware

platform   :Broadband Network Platform Softwaresoftware version    :OLT-04P V100R001B01D001P006SP1copyright          

:Copyright (C) 2001-2018.compiled time       :May 09 2019 16:44:00processor           :ARM Cortex-A9, 400MHzSDRAM(bytes)       

:512Mflash memory(bytes) :16MMAC address         :00:0a:5a:94:1f:0cproduct serial no.  :0122001600001805040008001hardware

version    :V4.0bootrom version     :V1.5EL5610-04P(config)#  sh interface brief Port    Desc   Link shutdn Speed         Pri PVID Mode

TagVlan    UtVlane0/1           down false  auto          0   1    hyb             1e0/2           down false  auto          0   1    hyb             1e0/3    

down false  auto          0   1    hyb             1e0/4           down false  auto          0   1    hyb             1e0/5           down false  auto          0 

1    hyb             1e0/6           down false  auto          0   1    hyb             1e0/7           down false  auto          0   1    hyb             1e0/8      

up   false  auto-f1000    0   1    trk  10,500,900 1           аплинкp0/1           up   false  auto-f1000    0   1    trk  10         1           ПОН

портp0/2           down false  auto          0   1    hyb             1p0/3           down false  auto          0   1    hyb             1p0/4           down

false  auto          0   1    hyb             1e1/1           down false  f10000        0   1    hyb             1e1/2           down false  f10000        0   1  

hyb             1e1/3           down false  f10000        0   1    hyb             1e1/4           down false  f10000        0   1    hyb             1Total

entries: 16 .![SNMP]snmp-server name EL5610-04Psnmp-server community ABillS rw permit view iso![IF]interface vlan-interface 500

ip address 10.10.50.4 255.255.255.0 exit ![STATIC_ROUTE]ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.50.1EL5610-04P(onu-0/1/1)# sh

onu-status ONU   Mac Address       Dis(m) RegisterTime      Type  Software      State0/1/1 0c:f0:b4:31:4f:31 83     19/10/10 09:52:36

other MP-E100Z_V3.0 UpTotal onu entries: 1 .onu online : 1 .EL5610-04P(onu-0/1/1)#sh onu-opm-diagnosis ONU: 0/1/1Optical

Transceiver Diagnosis :      Work Temperature    :  49         Supply Voltage(Vcc) :   3.32 V      TX Bias Current     :   7.54 mA      TX

Power(Output)    :   1.584 mW (1.90 dBm)      RX Power(Input)     :   0.010 mW (20.00 dBm)![ONUPROFILE]onu-profile enabledeploy

profile line 5ctc-vlan-mode tag vlan 10exitdeploy profile rule 5match pon 1 bind line 5activeexitEL5610-04P(onu-0/1/1)#sh onu

ethernet 0/1 ONU 0/1/1ONU port 1 is Enable, port link is LINK DOWNONU auto negotiate ability :speed auto is Enable, Flow control

is Disablebandwidth ingress is Disablebandwidth egress is DisableEL5610-04P#sh mac-address-table MAC Address           VLAN ID 

port     status64:d1:54:ef:a1:17     1        e0/8     dynamic64:d1:54:ef:a1:14     10       e0/8     dynamic     микротик

выше80:3f:5d:02:58:75     10       e0/8     dynamic00:0a:5a:94:1f:0c     500      cpu      static00:0a:5a:94:34:67     500      e0/8    

dynamic64:d1:54:ef:a1:14     500      e0/8     dynamic     микротик выше48:5b:39:f7:6d:c5     900      e0/8    

dynamic64:d1:54:ef:a1:1c     900      e0/8     dynamicTotal entries: 8 .OLT GCOM GL5610-08P.Адрес входа по telnet:

95.67.57.86:5523   настроен проброс на 10.10.50.5:23Адрес входа по SNMP: 95.67.57.86:5005   настроен проброс на

10.10.50.5:161GPON#sh versoftware platform   : Broadband Network Platform Softwaresoftware version    : GPON CASSETTE OLT

V100R001B01D001P009SP14copyright           : Copyright (C) 2001-2017compiled time       : June 04 2019 18:00:00processor          

: CORTEX-A9 MP, 1GHzSDRAM(bytes)        : 1Gflash memory(bytes) : 32MMAC address         : 00:0a:5a:94:2a:6fproduct serial no. 

: 0122003400001807010008005hardware version    : V1.0bootrom version     : V2.1EPLD version        : V1.1GPON#sh interface brief

Port    Desc   Link shutdn Speed         Pri PVID Mode TagVlan    UtVlang0/1           up   false  f2500-f2500   -   -   --   --         --g0/2      

down false  f2500         -   --   --   --         --g0/3           down false  f2500         -   --   --   --         --g0/4           down false  f2500         -   --

--   --         --g0/5           down false  f2500         -   --   --   --         --g0/6           down false  f2500         -   --   --   --         --g0/7          

down false  f2500         -   --   --   --         --g0/8           down false  f2500         -   --   --   --         --e1/1           down false  auto          0   1

hyb             1e1/2           down false  auto          0   1    hyb             1e1/3           down false  auto          0   1    hyb             1e1/4          

up   false  auto-f1000    0   1    trk  10,500,900 1e2/1           down false  f10000        0   1    hyb             1e2/2           down false 

f10000        0   1    hyb             1Total entries: 14 .![SNMP]snmp-server community ABillS rw permit view iso![IF]interface

vlan-interface 500 ip address 10.10.50.5 255.255.255.0 exit ![STATIC_ROUTE]ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.50.1GPON#sh ont info

0/1/1ONT                             :   0/1/1Description                     :   -TYPE                            :   SFUStatus                          :  

onlineDistance(m)                     :   <10Vendor ID                       :   MKPGSoftware Version                :  

MP-G100Z_V3.1/MP-E100Z_V3.1Firmware Version                :   V2.0Equipment ID                    :   XPON_ONU_X120GSN                 

:   MKPG-c65c5e8aPassword                        :   GC65C5E8ALOID                            :   MKPGC65C5E8ALOID Password                   : 

GC65C5E8AUplink PON ports                :   1ETH/POTS/TDM/MOCA ports         :   1/0/0/0CATV ANI/UNI ports              :  

0/0T-CONTs/GEM ports               :   15/256Traffic Schedulers              :   15PQs in T-CONT 1-8               :   8/8/8/8/8/8/8/8DBA
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method                      :   SRIP configuration                :   not supportType of flow control            :   GEMPORT CAR and PQ

SCHEDULEDTX power cut off                :   SupportOnline/Offline time             :   22:58:57   2001/05/21Up/Down time                    :   5

day(s)  0 hour(s) 34 minute(s)GPON#show ont optical-info 0/1/1Power Feed Voltage(V)       :   3.24RX Optical Power(dBm)       :  

-6.112  (OLT TX: 5.049)TX Optical Power(dBm)       :   2.360   (OLT RX: -5.920)Laser Bias Current(mA)      :   10.200Temperature(C)

:   48.36CATV RX Power(dBm)          :   -CATV Output Power(dBmV)     :   -![deploy-profile-line]deploy profile lineaim 1 name

vlan10device type c40-100tcont 1 profile dba 1gemport traffic-mode cargemport 1 tcont 1 vlan-profile 1mapping 1 vlan 10 gemport

1flow 1 port eth 1 default vlan 10activeexit![deploy-profile-rule]deploy profile ruleaim 0/1/1permit sn string-hex MKPG-c65c5e8a line 1

default line 1activeexitGPON#sh ont port-status 0/1/1 port 1Port status is Enable, LinkdownGPON#sh mac-address-table MAC

Address           VLAN ID  port     status00:0a:5a:64:56:66     1        e1/4     dynamic64:d1:54:ef:a1:17     1        e1/4    

dynamic64:d1:54:ef:a1:14     10       e1/4     dynamic   микротик выше80:3f:5d:02:58:75     10       e1/4     dynamic00:0a:5a:94:2a:6f   

500      cpu      static00:0a:5a:94:34:67     500      e1/4     dynamic64:d1:54:ef:a1:14     500      e1/4     dynamic   микротик

выше48:5b:39:f7:6d:c5     900      e1/4     dynamic64:d1:54:ef:a1:1c     900      e1/4     dynamicTotal entries: 9 .

История

#1 - 24-10-2019 15:49 - AsmodeuS Asm

- Параметр Назначена изменился на Андрей  Собчинский

- Параметр Версия изменился на 080 11.11.2019 09:00:00

- Параметр Оценка трудозатрат изменился на 16.00 ч

#2 - 24-10-2019 15:49 - AsmodeuS Asm

- Параметр Версия изменился с 080 11.11.2019 09:00:00 на 079 28.10.2019 09:00:0

#3 - 11-11-2019 10:05 - Лариса Васкан

- Параметр Версия изменился с 079 28.10.2019 09:00:0 на 080 11.11.2019 09:00:00

#4 - 15-11-2019 12:24 - Андрей  Собчинский

- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

#5 - 25-11-2019 09:29 - Костянтин Хомяк

- Параметр Версия изменился с 080 11.11.2019 09:00:00 на 081 25.11.2019 9:00:00

#6 - 09-12-2019 10:00 - Лариса Васкан

- Параметр Версия изменился с 081 25.11.2019 9:00:00 на 082 09.12.2019 9:00:00

#7 - 13-12-2019 11:35 - Андрей  Собчинский

- Параметр Статус изменился с В работе на На тестировании

- Параметр Готовность изменился с 0 на 90

#8 - 23-12-2019 10:14 - Лариса Васкан

- Параметр Версия изменился с 082 09.12.2019 9:00:00 на 083 23.12.2019 09:00:00

#9 - 26-12-2019 12:09 - Лариса Васкан

- Параметр Статус изменился с На тестировании на Решена

#10 - 26-12-2019 12:18 - AsmodeuS Asm

- Параметр Статус изменился с Решена на Закрыта

- Параметр Готовность изменился с 90 на 100
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