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Возможности

Мониторинг загрузки ЦП, загрузки ОЗУ и температуры.

Настройка

Настройка DHCP на ZTE

# dhcp-option82 enable



 

открытие SNMP доступа

snmp-server community public view allview ro



Global config

port-location hostname OLT_MAC_HERE

OLT_MAC_HERE - в формате XXXXXXXXXXXX

Конфиг ОНУ

!
interface gpon-onu_1/3/8:2
name TEST_ONU_SLOT3/OLT_8_ONU_ID2
description 2$$TEST_ONU_SLOT3/OLT_8_ONU_ID2$$
switchport mode hybrid vport 1
service-port 1 vport 1 user-vlan 1738 vlan 1738
port-location format ti vport 1
port-location format ti sport 1
dhcp-option82 enable vport 1
dhcp-option82 enable sport 1

Если у пользователя на OLT недостаточно привилегий (команды не запускаются без enable), нужно их повысить:

Повышение привилегий пользователю

username {user_login} password {user_password} privilege 15 

где  - логин пользователя,  - пароль.{user_login} {user_password}

ABillS

Включении в биллинге

Настройка>Сервер доступа

IP IP OLT

Тип Other

Управление

IP:PORT IP для управления

Пароль SNMP пароль

После заведения переходим в меню и заводим оборудование. Дополнительно 

Если модель ZTE C300, и версия прошивки 1.*.* для корректной работы нужно выбрать модель ZTE C301.

Если модель ZTE C320, и версия прошивки 2.*.* для корректной работы нужно выбрать модель ZTE C320_V2.

Включение PON GRabber

/usr/abills/libexec/billd equipment_pon DEBUG=1

если системе удалось собрать данные



NAS_TYPE : ZTE, MODEL_NAME: C320, NAS_IP: 192.168.200.10, NAS_ID: 1891, ONU: 10 GT: 3.10578

Проверка собранных данных по PON

После сбора информации система отображает её в интерфейсе администратора

Обслуживание>Оборудование>Устройство меню PON

Регистрация новых ONU

Форма регистрации

  ZTE C320   V1.2.5P3, V2.1.0





Дополнительные параметры

$conf{EQUIPMENT_ONU_PROFILE}='ABILLS_PROFILE'; Название профайла ONU

$conf{EQUIPMENT_ONU_TYPE}='ZTE-F601'; Название типа ONU

$conf{EQUIPMENT_ZTE_O82}='dsl-forum'; Использовать формат DHCP Option 82 dsl-forum. По умолчанию:  
Telecom Italia

$conf
{ZTE_DEFAULT_REGISTRATION_TEMPLATE_BY_PON_TYPE} 
= {

  'epon' => 'zte_registration_epon_custom.tpl',

  'gpon' => 'zte_registration_gpon_custom.tpl'

};

По умолчанию выбранный шаблон регистрации в зависимости от типа 
PON на странице регистрации ONU. Имеет меньший приоритет, чем 
шаблон, . Если не задано, будут заданный для модели оборудования
использоваться шаблоны zte_registration_epon.tpl/zte_registration_gpon.
tpl

За регистрацию отвечает программа Abills/modules/Equipment/snmp_tpl/register_zte. Если не работает регистрация, проверьте, есть ли права 
на запуск на этот файл.

Есть возможность регистрировать ONU автоматически при помощи .billd-плагина equipment_auto_reg

Шаблоны регистрации

Так как параметры регистрации могут отличаться в разных системах, были предусмотрены индивидуальные шаблоны регистрации

Equipment/snmp_tpl/zte_registration_epon.tpl.example
Equipment/snmp_tpl/zte_registration_gpon.tpl.example

Если у вас есть несколько вариантов, то вы можете выбрать каким профайлом пользоваться из списка.

Общая информация

Внимание чтобы файл отображался в списке, нужно чтобы он назывался zte_registration_*.tpl

* - символы на латинице

http://abills.net.ua/wiki/pages/viewpage.action?pageId=18612229#id--ZTE
http://abills.net.ua/wiki/pages/viewpage.action?pageId=49807497


Кнопки управления ONU

Таблица всех ONU:  (слева направо: перезагрузка, посмотреть информацию, дерегистрация).

Страница конкретной ONU:  (слева направо: посмотреть 
информацию, перезагрузка, дерегистрация, ).отображение конфигурации ONU

Дерегистрация удаляет ONU с OLT. Если успешно дерегистрировано, удаляет с базы биллинга.



Отображение конфигурации ONU
Выражения

Zte C6XX Настройка Options82

ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 12
port-identification rackno 1 frameno 3
port-identification format-profile zte
  add string / index 2
  add string / index 4
  add string : index 6
  add string _ index 8
  add string _ index 10
  add string _ index 12
  add variable extended onu-number index 7
  add variable extended cvlan index 9
  add variable extended sn index 11
  add variable standard slot index 3
  add variable standard port index 5
  add variable standard access-node-id index 13
  add variable standard rack index 1
$
port-identification operator-profile zte
  dhcpv4-l2-relay-agent enable
  dhcpv4-l2-relay-agent trust false add
  dhcpv6-l2-relay-agent trust false add
  port-identification format lan zte
  port-identification format pon zte
  pppoe-intermediate-agent trust false add
$
port-identification operator-profile vlan 12 zte
dhcpv4-l2-relay-agent vlan 12

Проблемы

Отображения MAC  абонента для C2xx

Пока что неизвестно как это сделать.

ZTE C2* отвечают по FDB OID (1.3.6.1.4.1.3902.1015.6.1.3.1.5.1), но в их ответе нет данных по ONU.

http://abills.net.ua/wiki/pages/viewpage.action?pageId=63898004
http://abills.net.ua/wiki/pages/viewpage.action?pageId=9601411
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